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mit klappbarem Schraubkanal für die einfache und zeitsparende Montage 

Rollladenkastendeckel

1.	 Endstücke beachten:

	 Der Rollladenkastendeckel wird 3,5 cm kleiner als das Blend- 
	 rahmen-Außenmaß zugeschnitten

2.	Abstand beachten:

	 Zwischen der Leiste zur Aufnahme des Kastens und dem Fenster  
	 muss ein Mindestabstand von 1 cm vorhanden sein.

3.	Tiefe messen:

	 Setzen Sie den Meterstab vollständig in die Leiste ein. Messen 
Sie von der Leiste bis zur vorderen Kastenöffnung. Die Tiefe 
können Sie mit geeignetem Werkzeug selbst zuschneiden.

4.	Breite messen:

	 Ermitteln Sie die lichte Breite der Kastenöffnung.

Flex-Schaum

Adapter mit  
Anputzlasche

Rollladenkastendeckel 
mit Flex-Schaum

Adapterverbindung

Montagehinweise:

•	 In den Rollladenkastendeckel wird in die vierte geschlossene  
	 Kammer jeweils Rechts und Links ein Loch Richtung Dämmung 
	 gestanzt. Die Lochzange (nicht im Lieferumfang enthalten) zum  
	 Stanzen an den Steg zum Schraubkanal hin anlegen. Dieses  
	 Loch dient zum Einklipsen der Adapterverbinder.

•	 Die Adapterverbinder links und rechts in den Deckel einkleben.

•	 Adapter rechts und links an die Adapterverbinder montieren, 
	 Deckelsystem einbauen.

•	 Rollladenkastendeckel mit einem Schraubenabstand von max.  
	 20 cm durch den dafür vorgesehenen Schraubkanal anschrau- 
	 ben. Die angespritzten Weichlippen an der Deckeloberseite 
	 garantieren eine einwandfreie Abdichtung.

•	 Schraubkanal mit der überstehenden Klipslasche verschließen.

•	 Adapter einputzen. Zur Vermeidung von Putzrissen ist der  
	 Adapter mit einer Anputzlasche versehen.

Hinweis:

Um das Öffnen und Schließen der Deckel gewährleisten zu kön-
nen, dürfen die 2-teiligen Adapterstücke nicht komplett einge-
putzt werden. Die Adapterverbinder müssen frei bleiben.
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So messen Sie richtig:

Montagehinweise


