
Mindestausklinkbreite:  

35 mm

5 mm

Ausklinkbreite***

mm

Ausklinkposition

mm

Bestellformular  
HausFux Alu-Gleitabschluss Design – Ausklinkung

Art.-Nr. Ausladung  
in mm

Menge 
rechts

Menge 
links

Silber  
(E6 CO)

Anthrazit  
(RAL 7016) 

Eisenglimmergrau 
(DB 703) 

Weiß 
(RAL 9016) 

Dunkelbronze
(E6 C34) 

Graualuminium
(RAL 9007) 

Farbe

Lieferanschrift (falls abweichend)

Kommission

Telefonnummer Ansprechpartner

Gewünschter Liefertermin

Firmenstempel (Rechnungsadresse)

Kundennummer (falls vorhanden)

Datum Unterschrift

Bemerkungen:

Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und  
Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten.

** Keine Sichtkante zwischen Ausklinkung und Fenster 
*** Mindestausklinkbreite: 35 mm
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Bestellformular  
HausFux Alu-Gleitabschluss Design – Ausklinkung

min. 8 mm

Ausklinkposition

min. 8 mm

Hinweis:

Die Rolladenführungsschiene muss innerhalb des Putzabschlusses enden. Der Abstand zwischen Fensterbankoberkante und  
Rollladenführungsschiene sollte mindestens 8 mm betragen. Ein direkter Kontakt von Fensterbank und Rollladenführungsschiene  
ist nicht zulässig.
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